
GVT03 全向视频会议麦克风

产品主要特征

◆360°全向拾音，支持各方位拾音拾取

◆全双工模式，支持声音播放与声音拾取同步进行

◆声音取样频率高达16KHz，拾音半径6米左右，适用60平方米以内的会议室

◆两个4Ω 3W喇叭

◆支持音频自动增益控制（AGC）

◆内置DSP，支持消除回音，抑制噪音

◆支持静音模式，可即时掐断麦克风的拾音路径，保护与会者的隐私

◆软件支持: Skype、QQ、MSN、UC、视频会议软件、视频聊天软件等

◆不需要驱动，支持USB即插即用

◆系统支持: Microsoft WinowsXP、windows7、Windows8、Windows Vista、苹果MAC系统



-36 +/- 3dB

音频自动增益控制

360°全向拾音，半径6米

20-16,000 KHz拾音频率

回音消除 高于60dB

内置DSP 消除回音，抑制噪音

电源开关灯 指示待机及通话模式

4Ω 3W x2

宽带环境

软件支持

系统支持

指示静音模式静音按钮灯

ADSL 或者 Cable Modem 等

带有USB接口的PC或者MAC

产品主要参数 

基本规格

产品净重 0.5kg

产品毛重 0.7kg
产品规格

电源

拾音范围

Microsoft WinowsXP、windows7、Windows8、
Windows Vista、苹果MAC系统

Skype、QQ、MSN、UC、视频会议软件、视频聊天软
件等

产品尺寸 220x220x60 mm

包装尺寸

设备要求

16KHz

支持AGC

0-60℃ 0-95%RH

5V 0.5-1A

工作温度

300x280x105 mm

声音取样频率

硬件

声音功能

感度

喇叭


